KARTA KATALOGOWA

72 WENTYLATOR OSIOWY
y) SCIENNY NA PLYCIE FPT300A

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do

montazu $ciennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji

ogoblnej pomieszczen przemystowych i uzytkowych (sklepy, biura,

O { garaze, magazyny). Znajdujg zastosowanie w urzadzeniach
e | klimatyzacyjnych.
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WYKONANIE | WYGLAD SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dzieki wyprofilowaniu topatek wirnika, wentylatory FERONO majg wysoka

‘. ) . ST . . Model FPT300A
skutecznos¢ przeptywu powietrza przy jednoczesnie minimalnym hatasie. topatki
zostaty wykonane z prasowanej blachy. Wentylatory FPT o rewizji ,A" posiadaja Sz mm 800
dodatkowy wzmocniony rant kotnierza wentylatora. INERIESE v 230
Czestotliwosé Hz 50
SILNIK Moc w 73
. " BT Prad A 035
Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napieciowe;j.
) ) ; ) ) o Obroty RPM 1350
Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik
W . . N . Przeptyw powietrza m¥h 2550
temperatury uzwojen. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojen silnika F oraz klasa
. . Cisnienie powietrza Pa 42
szczelnosci IP44 gwarantujg bezproblemowa prace.
Poziom hatasu dB 56
ZA LETY Pojemnos¢ kondensatora WF/V 3/450
. . L . Waga netto kg 3,945
> obustronne zabezpieczenie wirnika siatka,
Waga brutto kg 4,63

> najnowoczesniejszy ksztatt wentylatora pozwala osigga¢ wysokie parametry

przy jednoczesnie niskiej gtosnosci, WYKRES WYDAJNOSCI

> silnik i $migta wentylatora wykonane z metalu,

Pa
> podwadjne utozyskowanie wydtuza zywotnos¢ wentylator, o
> wytrzymatos¢ elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min uptyw pradu < 5SmA, 50
> odpornos¢ izolacji: 10 MQ przy 500V DC pomiedzy przewodem i rama, %0
> wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F, 30
> temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C, 20
> zakres wilgotnosci wzglednej pracy: 20% - 85%, 10
> stopien ochrony: IP44. 0
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