
FPT(A)

Po
ls

ki

www.ferono.pl

Instrukcja instalacji wentylatora osiowego ściennego



Wskazówki dotyczące montażu wentylatora

1. Podczas instalacji należy zachować ostrożność, by wirnik wentylatora nie został uszkodzony. Jeśli łopatki wirnika ulegną uszkodzeniu będzie 
on generować niepożądany hałas i wibracje. 

2. Wentylatory FPT mogą być montowane do okien i ścian (na zewnątrz) oraz sufitów. Zainstaluj wentylator na twardej i stabilnej powierzchni 
jak np. kolumna ściany lub powierzchnia z litego drewna. Nie montuj urządzenia na powierzchniach niestabilnych.

3. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas montażu, by uniknąć wstecznego przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego 
przewodu kominowego lub innych przewodów wentylacyjnych, przez które przepływają niebezpieczne dla zdrowia gazy.

4. Podczas instalacji, czyszczenia oraz konserwacji należy zachować wszelkie środki ostrożności.
5. Urządzenie nie może być montowane przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 

Uwagi dotyczące instalacji

Nie należy montować urządzenia:
1. W miejcach gdzie występują częste wibracje lub miejscach gdzie łatwo powstają drgania. Instalację należy wykonywać w miejscach 

pozbawionych dźwięków i wibracji mogących wpływać na prawidłową pracę urządzenia. 
2. W miejscach, gdzie temperatura jest powyżej lub poniżej dedykowanej wartości podanej w specyfikacji technicznej wentylatora.
3. W miejscach gdzie występują gazy korozyjne lub używane są produkty chemiczne.
4. W kanałach eksplozyjnych lub miejscach występowania gazów wybuchowych.
5. W miejscach, gdzie wilgotność powietrza przekracza 90%.

Montaż 

1. Podczas instalacji i konserwacji należy uważać by nie zdeformować / nie uszkodzić wirnika. Jeśli łopatki wentylatora ulegną odkształceniu 
będą wówczas powodować hałas i wibracje.

2. Wentylator można montować w podłogach, sufitach i ścianach. Urządzenie należy montować na twardych, stabilnych powierzchniach.
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Polski



Model Diameter
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

FPT250A 250 275 270 320 104 14 13

FPT300A 300 325 340 370 108 14 13

FPT350A 350 380 370 420 135 16 13

FPT400A 400 425 420 470 140 14 13

Czyszczenie i konserwacja

• Przed konserwacją i czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający wentylatora.
• Należy przeprowadzać okresowe czyszczenie wentylatora i wirnika.

Schemat podłączenia
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Schemat podłączenia FPT250A
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Schemat podłączenia FPT350A
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